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Elkötelezett az újrafeldolgozásért 
Világszerte a legmagasabb szinten 



 
 
 
 
 

 
 

 
Személyi és Környezeti Biztonság  

 
Stericool sterlizátor sorozat tökéletes környezet biztonsági 

mutatókkal rendelkezik. A sterilizáló ciklus végén a 

kamrában-keletkező-plazma eljárás biztosítja, hogy nincs 

sterilizáló közeg maradvány az orvosi eszközökön és nincs 

H2O2 maradvány szivárgás a sterilizátorból. 

Folyamat Validálás 

 
Kiterjedt ISO 14937 kompatibilis fél-ciklus (SAL 10-6) érvényesítési 

vizsgálatok kerültek elvégzésre a Stericool berendezésen egy 

független EN ISO/IEC 17025/20 akkreditált 3. Fél Európai 

Laboratórium által, amelyet a  TURKAK is tanúsított. 

 
Kritikus sterilizálási paraméterek (cella nyomás, hőmérséklet 

páratartalom; hidrogén peroxid befecskendezés; plazma  

teljesítmény és diffúziós idő) kerülnek valósidejű ellenőrzésre a 

dedikált érzékelők által. A kritikus sterilizálási eljárás adatok 

folyamatosan naplózódnak és tárolhatók akár 12 évig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kétajtós, Átadós Működés  

A Stericool berendezések átadós kétajtós opciója 

tökéletesen kielégíti a modern Központi Sterilizálók zóna 

elválasztási igényeit. A sterilizáló rakomány 

visszaszállításra kerül a tiszta feldolgozó zónába egy 

megszakított ciklus esetében. 

 
 
 
 
 
 

            Egyszerű Telepítés 

 
Stericool berendezés mobilitásra tervezett és könnyen 

integrálható bármilyen egészségügyi egységbe, mivel csak 

egy standard áram csatlakozást igényel  (3 fázisú csatlakozás 

opcionális). Nincs szükség extra építési munka, víz 

csatlakozás/csatorna, szennyvízelvezetés, szellőztetés vagy 

beépítés elvégézésére a telepítést megelőzően. Stericool 

berendezések egyszerűen plug & play rendszerűek. 
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               Intuitív Kezelői Felület 

Sterilizáló eljárás grafikusan megjelenített egy 7”-os színes 

érintős kijelzőn. Sterilizációs program szakasz, időtartam, 

vákuum nyomás, kamrai hőmérséklet és sterilizáló szer 

használat adatok valósidőben kerülnek megjelenítésre. 

 
Telepítés során és karbantartáskor, kalibrációban gazdag 
funkcionalítású diagnosztikai eszözök is elérhetők egy jelszó 
megadásával.. 

 
 
 

Előkezelés 1.  Diffúzió és 2. Diffúzió Tisztítás 

 
Kezelőbarát Teljesen Automatizált Sterilizáló Programok 

 
Stericool sorozat három teljesen automatikus programot szolgáltat az érzékeny 

orvosi eszközök legszélesebb körének sterilizálására. Az egy gombos működés 

növeli a felhasználói hatékonyságot.. A Gyors Program rövidített sterilizálási időt 

nyújt a könyen sterilizálható nagy felületű sterilizáló rakományok számára. A 

Standard Program az általános egycsatornás flexibilis sebészeti műszerek, 

valamint a közepesen hosszú merev üreges eszközök sterilizálását biztosítja.  

A Haladó Program a hosszú üreges merev eszözök sterilizálására tervezett.           

A grafikus érintőképernyő intuitív használata minimalizálja a rendszerteljesítmény 

túlterhelését és minimálisra csökkenti az üzemeltetői hibákat. 

 

 
Intelligens Rendszer Menedzsment 

 
Stericool intelligens rendszer menedzsment szoftvere folyamatosan felügyeli a 

készülék teljesítményét és minden ciklus paramétert a többérzékelős rendszer révén 

(nyomás, hőmérséklet, vákuum-szint, plazma és sterilizáló szer koncentráció) és 

tájékoztatja a felhasználót a sterilizáló ciklus haladásáról és a rendszer hibákról. 

Beépített önálló diagnosztikai programja útmutatást nyújt az egyszerű 

hibajavításhoz és figyelmeztet a küszöbön álló szerviz lejárati idejéről. 

Működési hiba esetén a vonatkozó hibakód jelenik meg a grafikus kijelzőn és a 

sterilizálási ciklus rendezett módon megszakad, opcionálisan hangjelzéssel 

együtt. Stericool sorozat akár 12 évig képes minden tevékenység naplót tárolni,  

melyek letölthetők USB-én, SD memória kártyán vagy TCP/IP hálózaton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vákuum Kondícionálás 

A hydrogén-peroxid sterilizáló 

folyamat vákuumot igényel minimális  

páratartalom mellett. Ebben a 

fázisban a pára teljesen eltávolításra 

kerül a kamrából és alacsony 

vákuumot érünk el. 

 
 

Hidrogén Peroxid 
Befecskendezés 

Előzetesen kondícionált hydrogén- 

peroxid gáz, mint sterilizáló szer  

kerül befecskendezésre a  

sterilizáló cellába. 

 
 
 

Plazma Csökkentés 

A plazma a ciklus végén biztosítja, 

hogy a teljes hydrogén-peroxid 

lebontódik szabad gyökökre, és 

végül vízre és oxigénre és így szer 

maradékok nem maradnak vissza a 

steril rakományban. 

 
 
 
 
 
 
 

Plazma Kondícionálás 

A sebészeti eszközök elő-

kondícionálásra kerülnek plazmával 

amely a pára csökkentésére szolgál 

lehetővé teszi az egyenletes 

hőeloszlást és szabad gyököket 

hoz létre a sterilizáláshoz. 

 

1. Diffúzió 

A kamrába történő befecskende-

zés után a hydrogén-peroxidot  

gáznemű fázisban tartjuk, hogy 

egyenletes és hatásos diffúziót 

biztosítson a sebészeti eszközök  

nyílásainak és csatornáinak 

belsejében.  

 

 

Opcionális Szellőztetés 

Sterilizáló cella tisztított száraz 

levegővel kerül átszellőztetésre a 

további tisztítás érdekében.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diffúzió 

Második hydrogén-peroxid befecs-

kendezés és megismételt  

diffúziós működés hogy 

kielégítsük a 10-6 SAL validációs 

értéket. 

 
Hidrogén Peroxid Sterilizáló szer (H2O2)  59 s% 
 
Stericool nagy tisztaságú 59 súly%-os koncentrációjú H2O2 kazettát alkalmaz, 
melyet belső RFID és/vagy vonalkódolvasóval hitelesítettek. A szabadalmaz-
tatott befecskendező technológiánk lehetővé teszi, a minimális sterilizáló szer 
                                                   használatát, maximális hatékonyság mellett. 

Sterilizló Szer Kazetta Berakodási Rész Elől 

Az előltöltős opció egy automata H2O2 

extraktorral ST240 és ST030 kazettákat fogad 

be és minimális kezelést igényel az 

üzemeltetőtől. 

ST240 tartályok (kazetták) 
o 110 lit. készülék 24 (*) sterilizáló ciklus 
o 160 lit. készülék 20 (*)sterilizáló ciklus 

ST030 tartályok (kazetták) (légifuvarra alkalmas) 
o 110 lit. és 160 lit. készülékek 2 sterilizáló ciklus 

 

Sterilizáló Szer Kazetta Berakodási Rész 
Oldalt 

Az oldaltöltéses változat támogatja az ST450 

használatát, mely a sterilizáló szer 

hatékonyabb felhasználását biztosítja, még 

nagyobb számú sterilizáló ciklus 

elvégzéséhez. 

 
ST450 tartályok (kazetták) 
o 110 lit. készülék 42 (*) sterilizáló ciklus 
o 160 lit. készülék 35 (*) sterilizáló ciklus

 
 

Szabadalmaztatott kettős-

üzemmódú befecsken-   

dező technológiánk 

 

Legkorszerűbb RF 
Plazma Technológia 

 
Adatgyűjtés, Interoperabilitás 

A kettős üzemmódú befecsken-

dező technológiánk  a felhasz-

nálóknak nagyobb program 

rugalmasságot biztosít, jobban 

védi az orvosi eszközöket, 

ugyanakkor fokozott 

sterilizálási hatékonyságot 

nyújt. 

A homogén plazma megosz-

lás védi az érzékeny orvosi 

eszközöket és így számos 

előnyt kínál az egyenetlen 

elektromos ív plazma 

használata ellen.  

Sterilizálási folyamat validálási naplók 

továbbíthatók SD memóriakártyán, USB-én, 

Ethernet TCP / IP kapcsolaton keresztül 

bármilyen LAN vagy WAN hálózaton, például az 

Interneten. 

 
 
 

(*) Kazettánkénti ciklusszám változhat a választott program függvényében  
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Indicators 

 
 
 

 

Sterilizáló Programok 

Gyors Program 
 
 
 
 

 
Standard Program 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                   Haladó Program   

Gyors Program gyors körforgást biztosít olyan műszerek részére, melyek felületi sterilizálást 

igényelnek, beleértve a teleszkópokat és laparoszkópokban, ortopédiai és szemészeti 

eljárásoknál használt tölthető elemeket. Gyors Program 59 s%-os  H2O2-őt használ és 

körülbelül 29 perces időtartamú. A Gyors Program során a program rakománya 5 kg-ra 

korlátozott és csak a felső tálcán helyezhető el. 

 
Standard program az általános flexibilis és merev üreges orvosi eszközök kezelésére 

tervezett. Standard Program az Egycsatronás Flexibilis üreges eszközök/Endoszkópok 

kezelésére szolgál. Standard Program koncentrált H2O2-őt használ és körülbelül 46 perc 

időtartamú. 
 

Haladó program egy olyan felhasználási opció, amellyel az általános hosszú merev üreges 

sebészeti eszközök sterilizálhatók. Haladó Program koncentrált H2O2-őt használ és  

körülbelül 57 perc időtartamú. 

 

 

 
 

Miért Hidrogén-Peroxid Plazma Sterilizátor? 
 SZEMÉLYI ÉS KÖRNYEZETI BIZTONSÁG – Alternatív sterilizátorok, mint az Ethylén Oxid (EtO) 

és a Formaldehid veszélyesek lehetnek a környezetre és rákkeltők az emberekre. 

 
 NINCS MARADÉK MÉRGEZŐ HULLADÉK; NINCS KÁROS MELLÉKTERMÉK – Rádió 

frekvenciás Hidrogén-Peroxid Plazma  csökkentési technológia elősegíti a kiváló személyzeti és 

környezeti biztonságot.  A sterilizáló ciklus végén, a teljes hydrogén-peroxid vízzé és oxigénné 

konvertálódik.  

 
 GYORS FOLYAMAT - Ethylén Oxid (EtO) és a Formaldehid sterilizátorok megnövelt sterilizáló 

ciklussal rendelkeznek, 12 és 4 órával. Míg a hidrogén-peroxid sterilizátorok gyors folyamatot (31 perc) 

biztosítanak, így csökkentve a működési költségeket. 

 
 KAMRÁN-BELÜLI PLAZMA – Kamrán-belüli plazma lebontja az orvosi eszközökön lévő 

maradványokat  és hozzájárul a sterilizáláshoz a gyökök generálásával, ellentétben a kezdetleges 

hidrogén-peroxid gőz sterilizálókkal. Továbbá, nem minden plazma sterilizátor segíti elő a kamrán-

belüli plazmát és ezért nem nyújtják ugyanazon előnyöket.  

 
 MEGHOSSZABBÍTOTT ÉLETTARTAM A KÉNYES STERILIZÁLT ESZKÖZÖK SZÁMÁRA – 

Optimalizált sterilizálási körülmények a kényes, hőérzékeny és nedvességérzékeny orvosi 

eszközök számára, minimális műszer károsodást és alacsonyabb javítási költséget eredményezve. 

 
 EGYSZERŰ TELEPÍTÉS CSÖKKENTI A KÖLTSÉGEKET- Rendszer telepítése egyszerűen egy  

220-240V 3400W teljesítményű aljzatot igényel.  Nincs szükség költséges vízvezetékre, szellőzésre, 

vagy ellenőrzésre, mivel a Stericool készülék nem bocsájt ki veszélyes hulladékot. Az egyszerű 

telepítés azt jelenti, hogy a készülékek áthelyezhetők alkalmazkodva a kórház változó igényeihez. 

KÍMÉLETES AZ ORVOSI ESZKÖZÖKHÖZ 

A Stericool A110-ben és A160-ban az érzékeny orvosi eszközökre és műszerekre ható fizikai feltételek a 

sterilizáló kamrában, sokkal kíméletesebbek, mint az iparági vezető versenytársaknál, A KÖVETKETŐK 

MIATT: 

 
- Stericool kíméletesebb a H2O2 hatóanyag használatánál 

- Stericool egy sokkal “finomabb” szabadalmaztatott plazma generátort használ 

- Stericool rendelkezik egy szabadalmaztatott alacsony hőfokú kettős-üzemmóddal                                                                                                                                                     
(nem koncentrált hatóanyagot használ) a kényes eszközök sterilizálásához 

- Stericool az iparágban szokásos hőmérsékleteket használ 

- Stericool szabadalmaztatott pontos hatóanyag koncentráció ellenőrzést alkalmaz 
 
 
 

Modellek 

A110S / A110SF: 110 Liter H2O2 Plazma Sterilizátor 
A110D / A110DF: 110 Liter H2O2 Plazma Sterilizátor, kétajtóval szerelt az átadós működtetéshez 

 

A160S / A160SF: 160 Liter H2O2 Plazma Sterilizátor 
A160D / A160DF: 160 Liter H2O2 Plazma Sterilizátor, kétajtóval szerelt az átadós működtetéshez  

 

Minden modell elérhető előltöltős vagy oldalsó töltésű kazetta változatban                                                            

Minden EU-ba történő szállítás az előltöltős modellekre korlátozott 

   Kérjük, olvassa el a Stericool Technikai adatok Prospektust 
 

 

Fogyóanyagok 

Stericool ajánlatában szerepelnek a legjobb minőségű fogyóanyagok a saját 

termékköréhez. Kérjük olvassa el a Stericool Fogyóanyagok prospektust. 

 
 
 
 
 

 

   Hatóanyagok      Folyamat validációs szett Vegyi indikátorok Biológiai 
indikátorok Tyvek tekercsek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miért Stericool® a legjobb választás? 
 KONCENTRÁLT HATÓANYAG BIZTOSÍTJA A NAGY STERILIZÁLÁSI HATÉKONYSÁGOT – 

Vízpára molekulák egy sterilizáló kamrában versenyeznek a hatóanyag molekulákkal; ezért a hatóanyag 

koncentrációja lényegesen növeli a sterilizálás hatékonyságát. A Stericool Standard és Haladó programjai 

koncentrált hydrogén-peroxidot alkalmaznak az optimális folyamat időtartam biztosításához. 

 
 BŐVÍTETT ANYAG KOMPATIBILITÁS KETTŐS ÜZEMŰ SŰRÍTŐ BEFECSKENDEZŐ ÁLTAL 

– A szabadalmaztatott kettős üzemű technológia által a Stericool egyaránt kínál különböző koncentrációjú  

és koncentráció nélküli ciklusokat ezáltal lehetővé teszi a legszélesebb körű anyagkompatibilitást. 

 
 NINCS KÁROS MARADVÁNY; TÖKÉLETES KÖRNYEZET BIZTONSÁGI ÉRTÉKEK –                     

A kamrai plazma képzés biztosítja, hogy az orvosi eszközökön ne maradjon vissza hatóanyag 

maradvány. A kamrai plazma képzés és közvetlen in-line hatékony katalizátor biztosítja,  hogy 

nincs maradék H2O2 szivárgás a sterilizátorból. 

 
 ISO 14937 MEGFELELŐSÉGŰ TESZT VALIDÁCIÓ AKKREDITÁLT LABORATÓRIUMTÓL – 

Stericool sterilizáló folyamatai validáltak 10-6 SAL (Sterilitás Biztosítási Szint) érték szerint egy 

ISO/EN 17025 szerint akkreditált európai laboratórium által. Stericool a telepítés során elvégzi az ISO 

14937 specifikáció szerinti félciklus teszteket. 

 
 VILÁGKÖRÜLI TEVÉKENYSÉGÜNK  BELEÉRTE A TELEPÍTÉST AZ IGÉNYES PIACOKON - 

Stericool széles körben elfogadottá vált a legigényesebb piacokon, neves kórházakban megvalósult 

telepítései által Európában, Közel-Keleten, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten.  
 
 TELJESKÖRŰ VEVŐSZOLGÁLAT - Stericool és világméretű jól képzett forgalmazói hálózata 

támogatást nyújt, a helyszíni szolgáltatásokkal és rendszeres karbantartással. 

 
 MINŐSÉG – Termékeink folymatos minőségellenőrzés mellett készülnek a megfelelő orvosi és 

termék minőségi szabványok szerint EN ISO 13485:2012, EN ISO 9001:2008, és teljes CE (EMC EN 

60601-1-2 , EMC EN 60601-1-2, és  LVD IEC 61010-1)  tanúsítással. 
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